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ESMALTE FORJA FINO 
 
 
Esmalte a base de resinas alcídicas, pigmento de bióxido de titanio y 
disolvente. 
Entre sus principales propiedades destacamos: 
Antioxidante 
Excelente resistencia y c conservación adecuadamente preparadas. 
Perfecta cubrición sobre superficies adecuadamente preparadas. 
Aspecto rugoso. Duro y elástico 
 
 
USOS Y COMPOSICIÓN: 
 
Como capa de acabado cuando se requieran los mejores resultados de 
resistencia tanto en superficies de interior como de exterior. Ideal para dar 
un acabado de estilo rústico. 
 
ESPECIFICACIONES PRODUCTO: 
 

VISCOSIDAD 30-30 poises 
DENSIDAD 1,45-1,75 gr/cm3 
COLORES Negr-Gris-Marro 
ASPECTO DE LA PELICULA RUGOSO 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
 
SECADO: dependiendo del soporte y humedad ambiental. 
AL TACTO: 2-4 horas 
REPINTADO: 24 horas 
%SOLIDOS EN PESO: 75% +-5 
%SOLIDOS EN VOLUMEN: 34%+-5 
ESPESOR RECOMENDADO: 50 micras 
 
INDICACIONES PARA APLICACIÓN: 
 
DILUCIÓN: Disolvente Sintético. Entre un 10 y un 15% 
NUMERO DE CAPAS RECOMENDADAS: Si la superficie está adecuadamente 
preparada, una es suficiente. 
SUPERFICIES DE APLICACIÓN: las normalmente empleadas en la 
construcción e industria, preparadas convenientemente. 
MADERA: Al interior y al exterior, aplicar una mano de SELLADORA BLANCA 
20/21. Lijar y aplicar una o dos capas de ESMALTE FORJA. 
METALES FERROSOS: Imprimir con imprimación anticorrosiva. Una vez seca 
esta capa aplicar una o dos manos de ESMALTE FORJA 



METALES NO FERROSOS: Aplicar una capa de IMPRIMACIÍON J/H, y 
terminar con ESMALTE FORJA 
 
ALMACENAJE Y TIPO DE ENVASE: 
 
La estabilidad en almacén del bote cerrado y temperatura ambiente de 20º 
C es de 12 meses. 
No exponer los envases a temperaturas inferiores a 5ºC o superiores a 50ºC 
 
RECOMENDACIONES: 
 
Agitar hasta conseguir una buena homogeneización del producto. 
No aplicar a temperaturas inferiores a 5ºC ni superiores a 40º C 
Inflamable 
Si se aplica a pistola es recomendable utilizar mascarilla. Manténgase fuera 
del alcance de los niños 
 


