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PRODUCTO INDICADO PARA
PLASTECER Y TAPAR GRIETAS
NTERIGR e RECUBIERTO
@ PORTODOTIPO DE PINTURAS CONVENCIONALES
TRAS SECADO COMPLETO
CLASIFICACION SEGUN NORMA

EN 16566

SOPORTES G3S2VoWoAoCoRo

Cemento, yeso, escayola, placas de yeso laminado, pintura plastica no elastica y fondos
de albanileria tradicional.

Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y
exentos de polvo.

CARACTERISTICAS

«  Facil de aplicar, alisar y lijar
«  Fraguado lento
«  Aplicable en capa fina

IDEAL PARA

«  Alisar paredes con defectos (arafiazos, rayas, golpes, etc.)

APLICACION EN OBRA

PREPARACION DEL SOPORTE
El soporte debe estar sano, limpio y exento de toda traza de salitre, hongos, microorganismos, grasa, aceites desencofrantes y en general, todo
tipo de materia que pueda dificultar la buena adherencia del producto sobre el fondo.
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APLICACION EN OBRA

LIMPIEZA

Cuando los soportes presenten trazas de hongos, algas u otro tipo de microorganismos procederemos al tratamiento curativo, en primer lugar,
con un limpiador répido de moho. Este sera aplicado sobre la superficie a tratar y tras 5 -10 minutos de actuacién, se procedera a la limpieza
del soporte con la ayuda de una maquina de agua a presion o con un cepillo de puas duras. A continuacién y una vez completamente seco el
soporte, se procederd a la aplicacién de un limpiador biocida de amplio espectro hasta que el soporte quede completamente impregnado. Este
tratamiento se llama preventivo, es muy eficaz y sirve para evitar la futura aparicién de microorganismos.

En el caso de la existencia de manchas de salitre en la superficie que se desee tratar, procederemos realizando inicialmente un proceso de
limpieza con un limpiador de salitre, aplicando el material y posteriormente rascando con un cepillo de puas duras. Tras la limpieza mecanica
de la superficie, sera necesario su aclarado con agua abundante y limpia con el fin de neutralizar cualquier residuo del limpiador que pueda
quedar en el soporte.

La presencia de grasas o aceites, debe ser eliminada por completo para permitir una correcta adhesion del producto sobre el soporte.

Los fondos de naturaleza pulverulenta deben ser consolidados con un fijador, puesto que el polvo impide la adherencia entre materiales.Del
mismo modo, los fondos viejos integrados por yesos muertos o por partes mal adheridas, deben ser saneados: queda totalmente desaconsejada
la restauracién de soportes fatigados sin previo saneamiento. Si los soportes presentan oquedades, deben ser rascados y eliminados hasta
llegar al fondo consistente, aplicando posteriormente un fijador para eliminar trazas de polvo. El soporte consistente es aquel conformado
habitualmente por ladrillo, cemento, yeso vivo o por cualquier otro material, siempre que pueda soportar el peso y tensiéon de las capas
posteriores aplicadas, sin disgregarse o sufrir alteracién en su estructura.

Si observamos la presencia de fisuras, deberemos sanearlas, es decir, abrirlas y fijar el interior de las mismas con un fijador, dejar secar al menos
4 horas y a continuacion rellenarlas hasta enrasarlas.

MODO DE EMPLEO

Amasar con agua limpia a razén de un 38 - 43 % (380 ml - 430 ml de agua por cada Kg de enlucido). El amasado debe realizarse de forma
manual o mecénica empleando una mezcladora eléctrica. Dejar reposar la pasta unos minutos y a continuacion aplicar.

Para el retapado de cavidades, se recomienda emplear una espatula de tamafio medio, que permita presionar bien hacia el interior del hueco.
En los casos donde sea posible, procurar que el ancho de la espatula sea ligeramente superior al tamafio de la cavidad.

Cuando el material seca, se procede al lijado y, si no se observa ninguna imperfeccién, se procede a la aplicacién de un fijador y
posteriormente, al pintado.

Esta ficha anula y sustituye a las anteriores. 10/2026. Eximimos la responsabilidad ante cualquier error tipografico.
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CARACTERISTICAS TECNICAS

Tiempo de secado en profundidad en capa

Vida util 7-8H
S de 1 mm sobre soporte escayola (*)

Tiempo de secado en profundidad en
capa de 1 mm sobre soporte hormigén y 4-5H
pintura (*)

Dureza Shore 78

Granulometria maxima 300 um
(*) Depende de las condiciones ambientales, de la naturaleza del

soporte y del espesor de aplicacion.

pH 6.0-7.0

RENDIMIENTO
Espesor méximo por capa 1T mm

kilogramos de polvo aplicados por m2 en
1 mm de espesor

ADHERENCIAS

0,90-1,10

Limpieza herramientas Con agua

Clasificacion al fuego A1l

DENSIDAD | ENSAYO | | RESULTADO |
| POLVO (g/ml) | | PASTA (g/ml) | Adherencia inicial sobre hormigén > 7 Kg/cm?
| 0,97 £0,07 | | 1,64 +0,07 | Adherencia inicial sobre pintura > 7 Kg/cm?

INFORMACION DE INTERES

El proceso de fabricacion esta controlado por lotes, lo cual permite una trazabilidad frente a cualquier incidencia. El sistema de calidad
empleado incluye el disefio propio de cada articulo y los controles en la elaboracién del mismo, tanto de las materias primas empleadas,
afianzando la uniformidad de la fabricacién, como del producto final obtenido. El empleo de ecotecnologias en los procesos de fabricacion de
nuestras instalaciones, permiten la realizacion de un trabajo de manera eficiente, sin perjuicio del entorno que nos rodea.

+  Producto no inflamable

«  Evitar que el producto entre en contacto con la piel y los ojos

«  Enlazona de aplicacién, debe estar prohibido fumar, comer y beber

« Cumplir con la legislacién sobre seguridad e higiene en el trabajo

«  Mantener el producto en lugar seco, en envases originales debidamente cerrados

« Almacenar los envases entre 5° C'y 35°C

«  Tiempo de almacenamiento recomendado: 12 meses a partir de su fecha de fabricacion, dentro de su envase original y al resguardo de la
humedad

Para mds informacion sobre medidas de proteccion y primeros auxilios, consultar la Ficha de Seguridad del producto.
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OBSERVACIONES

«  Paraun adecuado uso y correcta aplicacion del producto, es imprescindible la lectura previa de su ficha técnica.

+  Los datos que se facilitan en esta ficha técnica son orientativos y no deben ser considerados vinculantes. Han sido obtenidos en
condiciones normales de laboratorio y sobre soportes normalizados, pudiendo variar en funcién de las condiciones de puesta en obra
(absorcion del soporte, espesor aplicado, temperatura, humedad ambiental...). Los intervalos exhibidos han sido conformados mediante
histérico de medidas. Ligeras desviaciones superiores o inferiores, de los rangos presentados en esta ficha técnica, seran admitidas segun
criterio técnico interno, y no supondran merma de la calidad ni afectaran a las prestaciones del producto final, siendo debidas, entre otros
factores, a variaciones presentes en las condiciones de medida y en la propia incertidumbre asociada al instrumental empleado.

«  Las condiciones de trabajo de los usuarios, estan fuera de nuestro control.

«  Elproducto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican. Se recomienda seguir estrictamente las recomendaciones
de empleo.

« No sobrepasar el espesor maximo de aplicacion recomendado por capa.

- Esfundamental el reconocimiento previo a cada aplicacién, del estado de los fondos.

«  Noaplicar sobre soportes no absorbentes o extremadamente cristalinos

« No mezclar con ninglin material, pues no conservara sus caracteristicas técnicas.

« No es recomendable la aplicacion del producto sobre pinturas viejas mal adheridas.

«  Temperatura de aplicacion: de 5°C a 35°C

«  Méxima humedad relativa: 85%

- Emplear el producto dentro de su tiempo de vida Util. Sobrepasado este tiempo, pueden obtenerse propiedades desfavorables.

« Noreamasar cuando el producto haya iniciado su fraguado.

- Tenemos a su disposicion un equipo técnico-comercial que le asesorard ante cualquier duda o consulta

EMBALAJE

| |

| UD/CAJA | 4 20

| PALETS || 355ACOs 36 CAJAS

Esta ficha anula y sustituye a las anteriores. 10/2026. Eximimos la responsabilidad ante cualquier error tipografico.




